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西卡（中国）有限公司危险废物污染防治信息公开： 

危废名称 危险废物代码 危害特性 
产生量

（吨） 
来源 去向 

危险

废物 

废液压油 900-218-08 毒性 12.496 设备保养更换 

委托

有资

质单

位处

理 

吨桶 900-041-49 毒性 148.477 原材料空桶 

废活性炭 900-039-49 毒性 12.1445 废气处理设施更换 

报废的胶 900-402-06 毒性 327.9755 取样检测、工艺排胶 

原料空桶 900-041-49 毒性 359.4 原材料空桶 

废热熔胶 265-101-13 毒性 53.999 取样检测、工艺排胶 

废涂料 900-299-12 易燃性，毒性 3.657 取样检测、留样报废 

160L 以下小桶 900-041-49 毒性 10.087 原材料空桶 

设备清洗废液 900-016-13 毒性 54.176 设备清洗 

TDI 空桶 900-041-49 毒性 4.885 TDI 原料空桶 

地面清洗废水 900-007-09 毒性 43.173 车间地面清洁 

污染防治信息: 

1、设置 150 平方米危废仓库，地面铺设环氧地坪，设置导流沟及导流槽。 

2、危险废物及时清理放置于指定储存场所，分区存放 

3、储存部门对危险废物出入库状况进行记录 

4、管理部门对危废收集、贮存状况进行巡查 

 

 


